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RECOMANACIONS PER AL MANEIG D’INSTRUNET H 10 

 

 

 

Bibliografia: Reglament CE número 1272/2008 de classificació i etiquetatge de productes químics. 

Mesures preventives: 

 

 

1. Valore la possibilitat de substituir l’Instrunet per un altre agent químic menys nociu. 

 

2. Comprove que disposa de banyera ocular o sistema equivalent pròxim.  

 

3. Manipule Instrunet en zones ben ventilades.  

 

4. Llave's les mans després de tota manipulació.  

 

5. Després de cada ús, llave sistemàticament els equips de protecció individual o rebutge’ls com a residu.  

 

6. Netege i arreplegue immediatament els vessaments i utilitze mètodes adequats. 

 

 

Utilitze els següents equips de protecció, quan hi haja possibilitat d’entrar en contacte amb Instrunet: 

 

 

• Guants de protecció (preferiblement neopré) conforme la norma UNE EN 374. 

• Ulleres de protecció davant d’esguitades de productes químics (preferentment lents de 

policarbonat) conforme la norma UNE EN 166. 

• Roba protectora contra esguitades de productes químics.  

• Protecció de les vies respiratòries conforme la norma UNE EN 149 (filtre tipus P3), en cas de 

ventilació inadequada, en l’ús de l’Instrunet Jet i filtre tipus ABE + P2 per a Instrunet esporicida. 

 

 

 

 


