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RECOMANACIONS DE SALUT PUBLICA SOBRE LA NETEJA DE CARRERS AMB AIGUA | LA
HUMECTACIO DE LA VIA PUBLICA EN MUNICIPIS AFECTATS PER INCENDIS FORESTALS

1. Antecedents i justificacio

Després de l'extincié o control d'un incendi forestal, és freqlient el deposit de cendres i
particules sobre carrers, voreres i altres superficies urbanes, especialment en municipis
proxims a les zones afectades. Encara que la qualitat de I'aire millora significativament una
vegada finalitzat I'episodi, aquests deposits poden tornar a incorporar-se a lI'atmosfera per
efecte del vent, el transit o determinades labors de neteja.

Des de la perspectiva de la salut ambiental, la resuspensié de particules fines (PM10i PM2,5)
pot incrementar temporalment I'exposicié de la poblacié al material particulat, amb una
afectacié especial sobre les persones amb patologies respiratories prévies (asma, al-lérgies
o vies aéries hiperreactivas) o especialment sensibles.

Per aquest motiu, resulta aconsellable adoptar mesures de neteja que afavorisquen la fixacio
i la retirada de les cendres dipositades, contribuint a la recuperacié ambiental i al benestar
de la poblacié.

2. Fonamentacio técnica i ambiental

El comportament dinamic de les particules solides dipositades sobre el paviment varia
substancialment segons el grau d'humitat de I'entorn:

Via seca: L'escombratge manual o mecanic en sec, aixi com el simple corrent d‘aire,
afavoreixen que la cendra torne a quedar en suspensid, i incrementen temporalment
la carrega de particules en l'aire local.

Via humida: L'aplicacié d'aigua sobre les superficies (mitjangant neteja amb aigua a
baixa pressié o humectacioé preventiva) incrementa el pes del sediment i afavoreix la
seua aglomeracié. Aquest procés de fixacidé fisica prevé la seua dispersid
atmosférica i facilita el seu arrossegament controlat cap als embornals o a la xarxa
de sanejament de manera segura.

Per tant, I'is d'aigua com a element fixador constitueix un procediment d'higiene urbana
efica¢ per a accelerar la normalitzacié de I'entorn i millorar el confort ambiental de la
poblacio.
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3. Recomanacions d'actuacié municipal (caracter orientatiu)

En aquells municipis que consideren oportu o tecnicament viables les labors de neteja
intensiva, se suggereix tindre en compte les seglients pautes generals:

A. Prioritzar métodes de via humida: Afavorir la neteja amb aigua o la manega
enfront de I'escombratge tradicional en sec. Es desaconsella I'escombratge
en sec, I'Us de bufadors d'aire i altres practiques susceptibles d'afavorir la
resuspensio de particules sobre superficies amb presencia apreciable de
cendra.

B. Us eficient de l'aigua: Les operacions de neteja no requereixen grans volums
d'aigua; n'hi ha prou amb una humectaci6 superficial suficient per a fixar el
material sedimentat sense saturar la xarxa pluvial.

C. Zonificacio facultativa: Quan els recursos disponibles siguen limitats, es
recomana prioritzar, si es disposa de mitjans, arees amb major transit per als
vianants o d'especial concurréncia (entorns de centres sanitaris, parcs
infantils, zones comercials o accessos a centres educatius).

D. Prevencio de la contaminacié d'aigiies i sols: Durant les labors de neteja
s'hauran d'adoptar les mesures necessaries per a minimitzar I'entrada de
cendres i altres residus als embornals, xarxes de drenatge i cursos d’aigua
superficials, evitant la seua mobilitzacio cap a zones de recarrega d'aquiifers,
captacions d'aiglies subterranies, masses d'aigua destinades al proveiment o
qualsevol altra infraestructura relacionada amb el subministrament d'aigua
per a consum.

4. CONCLUSIONS

La realitzacié de labors de neteja amb aigua o humectacio de la via publica constitueix una
mesura complementaria de manteniment i higiene urbana, d'acord amb les bones practiques
de prevencio ambiental. Aixi mateix, la retirada de les cendres dipositades en carrers i espais
publics després d'un incendi contribueix a minimitzar la resuspensio de particules i, per tant,
I'exposicio de la poblacié. En aquest sentit, la seua eliminacié resulta recomanable com a
mesura preventiva i de millora de la qualitat ambiental.

L'extincié d'un incendi i la ventilacié natural progressiva sén els factors determinants en la
recuperacié de la qualitat de l'aire. La neteja de carrers amb aigua s’ha d'entendre com un
mesura complementaria de suport per a optimitzar el benestar ambiental en el municipi
segons la disponibilitat de mitjans de cada corporacié local.



